
ESIM264/364 priešgaisrinės rėlės pajungimas 

Pajunkite rėlę pagal parodytą schemą. 

Po suveikimo daviklius galima numesti dviem būdais – automatiniu ir rankiniu. 

Rankinis numetimas Automatinis numetimas 

Siunčiama pirma žinutė ( XXXX_Cn:OFF ) 

Palaukit 5 sekundes 

Siunčiama antra žinutė ( XXXX_Cn:ON ) 

[ „ XXXX „ – slaptažodis, „ _ “ – tarpas, „ Cn „ – PGM numeris ( C1, C2, C3 C4... )] 

Prisijunkti prie centralės per Configuration Tools, einam į „Control/ Scheduler“ 

-> Aplankas „Control Options“. 

Nusistatom parametrus pagal iliustracijas pateiktas žemiau. Atkreipkite dėmesį 

į particijas ir zonas, pasirinkite jas pagal savo pajungimą. 

Rezultatas: Jeigu suveiks gaisrinė zona, prasidės aliarmas. Jam pasibaigus, 

centralė išjunks PGM nustatytam laiko tarpui, ko pasekoje atsistatys daviklis. 

Naudojant Automatinį numetimą galimas variantas, kad daviklis bus tiek užterštas, kad po numetimo neatsistatys ir sistema pastoviai cikliškai 

indikuos aliarmą. Jei aliarmai kartojasi, tiesiog išjunkite tą zoną sms žinute kol grįšite ir patikrinsite daviklį. 



 

Pasirinkite PGM Output pagal jūsų pajungimą. 

Žemiau, pasirinkite kad PGM atjungimas įvyktų tik suveikus gaisrinei zonai ( pagal jūsų pajungimą zonos numeris gali skirtis nuo pavyzdžio ). 

 


